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schraublose anschlusstechnik
HP KLICK-FIX®

leiter stecken

klemme schliessen

klemme wieder öffnen



HP Klick-Fix® Stecker
IP 44 spritzwassergeschützt
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Flansch: 70x70, Lochabst. 56x56

Flansch: 50x50

Flansch: 50x50

56032
56034

56080

56030

56090

250Vf
50/60Hz

230Vf
50/60Hz
3p=6h

400Vf
50/60Hz
5p=6h

HP Klick-Fix® Kupplungssteckdose
IP 44 spritzwassergeschützt

HP Klick-Fix® Anbausteckdose schräg
IP 44 spritzwassergeschützt

HP Klick-Fix® Anbausteckdose gerade
IP 44 spritzwassergeschützt

HP Klick-Fix® Anbausteckdose gem. Norm
IP 54 spritzwassergeschützt

• Schraubkontakt
Rückwärtiger Anschluss (Standard)

HP Klick-Fix® Anbausteckdose gem. Norm
IP 54 spritzwassergeschützt

• schraubenloser Kontakt
Rückwärtiger Anschluss (Standard)

Flansch: 85x70, Lochabst. 65x50

Flansch: 97x80, Lochabst. 73x60

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

schraublose anschlusstechnik
HP KLICK-FIX®
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